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MITTEILUNG OBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
BERICHTS ZUR PATENTIERBARKEIT 

(Regel71.1 PCT) 



Absendedatum 
(TagAAonaUJahr) 



18.08.2005 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
WS 2235 PCT 


WSCHTIGE MITTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004>010429 


Internationales Anmeldedatum (TagMonatUahr) 
17.09.2004 


Prioritatsdatum (TagA/lonaWahr) 
16.10.2003 


Anmelder 

SAURER GMBH & CO. KG et al. 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daf3 ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 



Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/1B/Q01 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentierbarkeit 
enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 


Bevollmachtigter Bediensteter 






beauftragten Behorde 


/ 




^ Europaisches Patentamt 


Abadie, N 






iA] 0*80298 Munchen 


Tel. +49 89 2399-2746 






£Sffl Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 






Fax: +49 89 2399 - 4465 









Formblatt PCT/IPEA/416 (Januar 2004) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT UBER DIE 

PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die intemationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
WS 2235 PCT 


WEITERES VORGEHEN 


siehe Formblatt PCT/IPEA/416 




Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2OO401O429 


Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
17.09.2004 


Prioritatsdatum (TagMonatilahr) 
16.10.2003 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
B65H67/06 



Anmelder 

SAURER GMBH & CO. KG et al. 



1 . Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikei 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undfoder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl denttes elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derAJie ein Sequenzprotokoll undtoder die dazugehorigen Tabellen enthalttenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 





Feld Nr. I 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 




Feld Nr. VIII 



Datum der Einreichung des Antrags 



06.04.2005 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



18.08.2005 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Kising, A 

Tel. +49 89 2399-2174 



Formblatt PCTilPEA/409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzeichen 

UBER DIE PATENTIERBARKEIT PCT7EP2004y01 0429 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undybder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, geften im Rahmen dieses Berichts a/s 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

2-5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1,1a eingegangen am 15.03.2005 mit Schreiben vom 10.03.2005 



Anspruche, Nr. 

1-4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1/2, 2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrlfft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 



Formblatt PCT/IPEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004A)10429 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspriiche 


1-4 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-4 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-4 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



I NTERN ATION ALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR P ATENTI ER B AR KEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/01 0429 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 1 99 05 856 A (SCHLAFHORST & CO W) 1 7. August 2000 (2000-08-1 7) 
D2: DE 42 17 575 A (MURATA MACHINERY LTD) 3. Dezember 1992 (1992-12-03) 



2. Neuheit / Erfinderische Tatigkeit (Art. 33(2), Art. 33(3) PCT): 

Der Gegenstand der Anspruche 1 bis 4 erfullt die Erfordernisse der Art. 33(2) und 
33(3) PCT. 

2.1 Anspruch 1 : 

Dokument D1 , das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart 
(siehe gesamtes Dokument) eine Rotorspinnmaschine gemaB dem Oberbegriff des 
Anspruches 1 . 

Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruches 1 insbesondere 
dadurch, daB eine spatere Hulsenanforderung eines zweiten Service-Aggregates 
solange unterdruckt wird, bis die zuerst vorliegende Hulsenanforderung erfullt ist. 

Weder Dokument D1 noch Dokument D2 geben irgendeinen Hinweis auf diese 
Merkmale des Kennzeichens, die die Aufgabe haben unerwunschte Entnahmen von 
Hulsen von der Hulsen-Zufuhreinrichtung zu vermeiden. 

Folglich durfte der Gegenstand des Anspruchs 1 die Erfordernisse der Art. 33(2) und 
33(3) PCT erfullen. 



Formblatt PCT/Beibiatt/409 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/01 0429 



2.2 Anspruche 2-4: 

Die abhangigen Anspruche 2-4 betreffen lediglich besondere Ausgestaltungen der 
Erfindung, die auf der Basis des vorgenannten unabhangigen Anspruchs 1 ebenfalls 
die vorgenannten Kriterien erfullen. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-Januar 2004) 



- 1 " 



DS And 

Datum: 15. Oktober2003 
WS2235 



Beschreibung : 
Rotor spinnmaschine 

Die Erfindung betrifft eine Rotorspinnmaschine gemafi dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1. 

An Rotorspinnmaschinen werden Service- Aggregate eingesetzt, 
die an Fuhrungsschienen an den Langsseiten der 
Rotorspinnmaschine verfahrbar sind. Zu den A'ufgaben der 
Serviceeinrichtungen gehort das Anspinnen nach einem 
Fadenbruch und die Versorgung der Spinnst f ellen der 
Rotorspinnmaschine mit Hulsen. Um die Stillstandszeiten der 
Spinnstellen bei Fadenbruch oder Httlsenwechsel moglichst kurz 
zu halten, werden an einer Rotorspinnmaschine mehrere Service- 
Aggregate eingesetzt, beispielsweise zwei Service-Aggregate an 
jeder Maschinenlangsseite . S 



Die DE 199 05 856 Al beschreibt eine Rotorspinnmaschine, die 
zwischen ihren Endgestellen eine Vielzahl von Arbeitsstellen 
aufweist, die auf beiden Maschinenlangsseiten angeordnet sind. 
Diese Arbeitsstellen weisen jeweils eine Spinnvorrichtung 
sowie eine nachgeschaltete Spulvorrichtung auf und werden 
wahrend des Betriebes durch mehrere Service-Aggregate 
versorgt. Fur einen Spulenwechsel an einer Arbeitsstelle wird 
ein Service-Aggregat angefordert und an der Arbeitsstelle 
positioniert . Vom Hiilsenmagazin wird eine Httlse angefordert, 
die mittels eines Transportbandes zur Arbeitsstelle 
transportiert wird. Das Service-Aggregat verfugt uber eine 
Einrichtung, mit der die angelieferte Hulse vom Transportband 
entnommen werden kann. AnschlieBend wird die Hulse in der 
Spulstelle in Betriebsposition positioniert. 




- 1a- 

DS And/ne 
Datum: 10.03.2005 
WS 2235 PCT 

Die DE 42 17 575 A zeigt eine Spulmaschine mit einer Anzahl 
von nebeneinander angeordneten Spulstellen. Mindestens eine 
Auf lauf spulenwechseleinrichtung kann sich entlang der 
Spulstellen bewegen. An einem Ende der Spulmaschine ist eine 
Hlilsenzuf iihrvorrichtung angeordnet, Eine Fordereinrichtung zum 
ZufUhren der Hiilsen von der Hulsenzuf iihrvorrichtung ist 
parallel zu dem Fahrweg der Auf lauf spulenwechseleinrichtung 
angeordnet. An der Auf lauf spulenwechseleinrichtung ist eine 
Htilsenhalteeinrichtung zur Aufnahme der von der 
Fordereinrichtung herangef uhrten Hulsen vorgesehen. Die als 
Hulsenspeicher ausgebildete Htilsenhalteeinrdchtung stellt 
zusatzlichen Bauaufwand an der Auf lauf spulenwechseleinrichtung 
dar. Ist eine Spulstelle aufgrund einer vollen Auf lauf spule 
stillgesetzt worden, wird die Auf lauf spulenwechseleinrichtung 
in eine Stellung vor dieser Spulstelle verfahren. Die voile 
Auf lauf spule wird gegen eine leere Hulse ausgewechselt . Die 
neue Hulse wird dazu aus dem von der 

Auf lauf spulenwechseleinrichtung mitgef iihrten Hulsenspeicher 
entnommen . Nach dem Spulenwechsel wartet die 

Ablauf spulenwechseleinrichtung an der Spulstelle, bis eine von 
der Fordereinrichtung herangef uhrte Hiilse ihren Speicher 
wieder aufgefullt hat. Anschlieflend fahrt die 

Ablauf spulenwechseleinrichtung zu einer weiteren Spulstelle, 
welche einen Ablauf spulenwechsel anfordert. 



